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Soubor zmén ¢.01 Gzemniho planu obce (UPO) Chodoufi je vypracovan v souladu se zékonem
€.183/2006 Sb (Stavebni zakon) a vyhlaskou ¢.500/2006 Sb. Pfi vypracovani zmén byly vyuZity
komentafe k novému Stavebnimu zakonu a k problematice zmén platné UPD na internetovych
strankach UUR Brno.

Zpracovani zmén zachovava zasadu vnitini provazanosti pdvodni dokumentace se zménou
Uzemniho planu (plvodni obsahova struktura nemize byt zménou narusena). Znéni § 184,
odst. 4 nového Stavebniho zdkona tedy nelze aplikovat na obsahovou stranku zmény, ale
pouze na stranku procesni, tzn. na projednani a vydani zmény.

Vzhledem k procesu vydani souboru zmén bylo nutné respektovat principy opatfeni obecné
povahy podle platného Spravniho fadu. Elaborat je proto rozdélen na dvé ¢asti:

L) Navrh zmény (s pokyny pro rozhodovani v Uzemi)

II.) Odlvodnéni navrhu.
V disledku toho dochazi k uréitému preskupeni jak plvodnich kapitol textové Casti tak i
grafickych priloh do uvedenych dvou separatnich ¢asti.

Dale je zachovan princip Upravy pouze téch kapitol a vykres(, kterych se zména pfimo dotyka
— tzn.: jevy, které nejsou zménou dotceny zstavaiji platné v plvodni podobé a neni tfeba je
v elaboratu zmény popisovat nebo zakreslovat. Oznaceni kapitol a grafickych priloh zlstava i
pri jejich roz€lenéni na Cast vlastni zmény a Cast odlvodnéni identické s platnym Gzemnim
planem.

OBSAH TEXTOVE CASTI — NAVRH SOUBORU ZMEN ¢&.01
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A. VYMEZENT RESENEHO UZEMI ....ooeeeeeeeeeee ettt e et e e e e s eee e eeesaeeeeseeeneeseeeneesenesnesenennesnnenns 5
C. NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE ... eeeveeeteeueeeessessesessesesessesesesesesesssessesesssessssssessessneseesnnes 5

C.02 UrbaniStiCka KONCEPCE ..vvuveruriiiriiieisiesstessteiste st s st sse st a b e sae e sbe e sa e sresaeeea e e besnseebe e s be s sreesanenane s 5
D. FUKCNI VYUZITT ZASTAVITELNEHO UZEMI OBCE......cevteeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeeeseeseseseeseessiesseens 6
20 = Y 1T o T PSSR 6
D (TR T Ic= 11 €= 1, o= P 7
(D01 R Y o] o - PSSR 8
D.05.2 Drobnd VYroba @ FEMESIA ....ecveeiiiiiiisiiisis s siresie et sre b st sn e bbb e be s saeesnnenaee s 8

F. DOPRAVA A DOPRAVNI VYBAVENOST ... veeeeeeeeeeeeeseeseeeseeeeseeesesesesesssesssessesessssesessessseessnees 8
[0 IY| [aT el g 1a T ] £= Yz ST SPRRN 8

G. TECHNICKE VYBAVENT UZEMI ...ttt ettt et et e et e e e e eeeseeeeeesaeeeesteeeesenenesenanes 9
(R0t | T s o oo e =1 £ Y FO OSSPSR 9
G.01.1 ZASODOVANT PItNOU VOAOU ..evveiiveiiiiiiisiiiesiessiesssesssessiessreessee s sssessessseesae s sraesssesanesssesnsenssesssesnns 9
G.01.2 Odkanalizovani a Cisténi odpadnich VO .......cccviueeiiiiiiiieiree e e 9

G.02 ENEIGELIKA ..eeieeeeeieeeeieeee st ie e e e e e e e e e e e e e e ene e e e s esmne e e e s e amn e e e e s reee e e re e e e e anneeeeeannnneeeaannneeeeannnen 9
G.02.1 Zasobovani eleKtriCKOU ENEIGIl. . .cvuiiieeiiieeiiiies e st s e s r s sre e s saee s sare e s e e s sane s 9
G.02.2 Zasobovani PIYNEM @ tEPIEM ... .eiiveiieeieeiterrie e sre e s sr e e e sreesneere e nre s 10

L. PLOCHY VEREINE PROSPESNYCH STAVEB .....eetveeeueeseeeeeeeeeeeseeeseeesesesssesseessssessssesesssenssenesses 10

C.zak. UK24-0608-07 strana 3



UK-24, Ing.arch. Pavel Koubek soubor zmén &.01 UPO Chodoufi — N 03.2009; UN 09.2009

I.
NAVRH SOUBORU ZMEN ¢&.01
UZEMNIHO PLANU OBCE CHODOUN

TEXTOVA CAST

Soubor zmén &01 UPO Chodouri je zpracovan formou vydani dopliiujiciho textu k jednotlivym
kapitolam plvodniho textu, pfipadné novych kapitol dopliujicich textovou cast Cistopisu plivodniho
navrhu Gzemniho planu vypracovaného v ¢ervenci 2004. Oznaceni kapitol proto odpovida pdvodnimu
textu. Kazda kapitola uvedena v nasledujicim textu souboru zmén €.01 je pojata jako dodatek, resp.
zména stejné oznacené kapitoly plvodni. Kapitoly nebo jejich casti, které nebylo tfeba v ramci

provedeni poZzadovanych zmén upravovat, zlstavaji platné v plivodnim znéni a nejsou v této textové
Casti souboru zmén ¢.01 zahrnuty. Z toho dlivodu neni znaceni kapitol v tomto textu souvislé.

Grafickd &ast je zpracovéna ve formé vyrezd lokalit dotéenych souborem zmén ¢.01 UPO Chodou.
Obsah a forma vykres( je podanim pfizplisobena grafickému vyjadreni pfiloh schvaleného Guzemniho
planu, Cislovani grafickych pfiloh odpovida plivodnimu oznaceni vykresii. Grafickou Cast souboru zmén
¢.01 UPO Chodour tvofi jen ty vykresy, jichz se konkrétni zmény tykaji; vykresy, které nebyly zménami
dotéeny, zlstavaji platné v plvodni podobé.
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A. VYMEZENI RESENEHO UZEMI

kapitola se doplriuje o udaje:
Soubor zmén ¢.01 Uzemniho planu obce Chodoun se podle schvaleného Zadani zmény tyka

nasledujicich pozemk( k.U. Chodoun: 923/1; 923/2; 927; 862/5; 25/4; 740/1; 739/1; 410;
411; 106/23; 72/1; 1/3; 204/2; 204/3. S ohledem na charakter zmén (vymezeni pozemk{ pro
nizkopodlazni obytnou zastavbu a pro drobnou a femesinou vyrobu) jsou lokality souboru
zmén ¢.01 uzemniho planu vymezeny zakresem na vyfezech aktudlnich grafickych pfiloh.
Oznaceni lokalit je shodné s textovou Casti; Cislovani vykresd odpovida plvodni schvalené
dokumentaci.

C. NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE

C.02 Urbanisticka koncepce

kapitola se doplriuje o odstavce:

Soubor zmén ¢.01 UPO Chodoun feSi nové pozadavky na vyuziti Uzemi v kontextu
s urbanistickou koncepci stanovenou platnym Gzemnim planem. Jedna se predevsim o:

- doplnéni nizkopodlazni obytné zastavby v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi obce — a
to v lokalitach:
Z01.1 - v navaznosti na severni okraj zastavéného Gzemi Chodouné v sousedstvi ploch
pro venkovské bydleni (,BV") a individualni rekreaci (,RI"). Lokalita je v navaznosti na
sousedni pozemky zafazena do plochy funkcniho vyuziti ,,BV — bydleni venkovské;
Z01.2 - lokalita na severnim okraji zastavéného Gzemi Chodouné navazujici na plochy pro
individudini rekreaci (,RI*) a rozvojovou lokalitu zmény Z01.1; ve vazbé na vyuziti
sousednich pozemk{ je lokalita zafazena do plochy funkéniho vyuZziti ,BV — bydleni
venkovské";
Z01.5 a Z01.6 — lokality na jihovychodnim okraji zastavéného Gzemi Chodouné jsou ze
zapadu severu a vychodu obklopeny stabilizovanymi zastavénymi pozemky s obytnou
zastavbou venkovského typu (,BV"). Obé lokality jsou v navaznosti na sousedni pozemky
zarazeny do plochy funkéniho vyuziti ,BV — bydleni venkovské";
Z01.7 - pozemky na jiznim okraji zastavéného Uzemi Chodouné Castecné v plivodnim
navrhu UPO urcené pro dopravni propojeni obsluznou komunikaci pfiléhaji k plose
venkovského bydleni (,BV*"). Po zruseni zaméru dopravni stavby jsou pozemky zarazeny do
plochy ,,BV — bydleni venkovské";
Z01.8 — pozemek navazujici na jihozapadni cip zastavéného Uzemi Chodouné s plochami
venkovského bydleni (,BV") v nabrezni poloze. Lokalita je v navaznosti na sousedni
pozemky zafazena do plochy funkéniho vyurziti BV — bydleni venkovskeé;

- doplnéni nizkopodlazni obytné zastavby na pozemku pro smisené vyuziti Uzemi v centru
obce v lokalité:
Z01.4 - lokalita na vychodnim okraji zastavéného Uzemi centralni ¢asti obce; v navaznosti
na sousedni pozemky je zaclenéna do plochy funkéniho vyuziti ,SC — smiSené vyuziti
centralni zony obce";

- doplnéni ploch pro drobnou vyrobu v lokalitach transformacniho Uzemi:
Z01.9 a Z201.10 - pozemky v zapadni ¢asti zastavéného Uzemi Chodouné ve funkéné
Clenitém prostoru na rozhrani ploch funkéniho vyuziti venkovského bydleni (,BVY),
mistniho smiseného vyuziti (,SM"), obCanské vybavenosti (,OV*") a drobné vyroby (,VD") —
jsou prifazeny do plochy funkcniho vyuziti ,,VD — Drobna vyroba, femesla®;

Soubor zmén ¢.01 Uzemniho planu obce Chodoun nezasahuje do zakladni urbanistické
koncepce rozvoje sidelni struktury. Predmétem Upravy je mirné rozsiteni zastavitelnych ploch
— a to v zavislosti na moznostech dopravni a technické obsluhy zemi. Nové pozemky musi byt
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zastavovany s ohledem na kontext zastavéného Uzemi, tj. pozemky Dpfiléhajici k hranici
zastavéného Uzemi budou zastavovany jako prvni a Casti pozemkd sméfujici do krajiny budou
mit vysSi podil stfedni a vysoké zelené. Pozemky souboru zmén €.01 lezi v dosahu mistnich
obsluznych komunikaci nebo komunikaci IIL.tf., které je mozné vyuzit pfimo nebo pfipojenim
novych Usekd komunikaci pro lokalni obsluhu nové zastavitelnych ploch.

D. FUKENI VYUZITI ZASTAVITELNEHO UZEMi OBCE

D.01 Bydleni

kapitola se doplriuje o odstavce: i
V ramci vypracovani souboru zmén ¢.01 UPO Chodouni byly vymezeny nasleduijici nové lokality

pro rozsifeni ploch bydleni:

Lokalita Z01.1

Pozemek p.¢. 923/1 v k.U. Chodoun tvofi ucelenou plochu navazujici na zastavéné UGzemi
severniho okraje sidla. Pozemky 923/2 a 927 na severnim okraji lokality jsou soucasti rokle,
kterd nebude navrhovanou zastavbou ani jejim oplocenim dotéena — liniové porosty na téchto
pozemcich tvofi pfirozenou hranici lokality a severniho okraje obce a dotvareji jeji
charakteristicky krajinny raz. Pozemek p.C. 923/1 lezi na zapadné orientovaném svahu
s moZnosti situovat cca 10 az max. 12 rodinnych dom{ — a to s omezenim vZzdy jednoho bytu
v jednom rodinném domu. Cast lokality byla jiz v platném UPO evidovana jako Uzemni rezerva
pro vyhledovy rozvoj obytnych ploch. Omezeni poctu byt je nezbytné vzhledem k tomu, Ze
lokalita je pristupna jen z jihovychodniho okraje po stavajici mistni obsluzné komunikaci velmi
skromnych parametr{, kterd prochazi zastavénym obytnym Uzemim jadra obce. Frekvence
dopravni obsluhy vétsiho poctu byt by tak sniZila kvalitu obytného prostredi stavajici obytné
zastavby. Ostatni mozné pristupové koridory byly v prlbéhu doby zastavény. Uvedena
komunikace je soucasné hlavnim koridorem pro liniova vedeni technické infrastruktury.
S ohledem na velikost lokality a uvedené podminky je nezbytné navrh vlastni parcelace a
systém technické obsluhy Uzemi ovéfit formou Uzemni studie a doloZenim vyjadreni spravci
siti. Zastavba lokality musi odpovidat podminkam regulativii pro plochy venkovského bydleni
,BV". Lhita pro vypracovani tzemni studie je shodna s platnosti Uzemniho planu.

Vyuziti pozemkd je dale podminéno Upravou pristupové komunikace do kategorie odpovidajici
obsluze obytné plochy se zajisténim parametrd pro eventudlni vjezd vozidel Hasi¢ského
zachranného sboru a vozidel rychlé zdravotni pomoci.

Lokalita Z201.2,

Pozemek p.¢. 862/5 na severnim okraji Chodouné pfimo navazuje na zastavéné Uzemi sidla —
na plochy venkovského bydleni a individualni rekreace. Jedna se o pozemek na zapadné
orientovaném svahu, pfistupny po mistni obsluzné komunikaci z jizniho okraje lokality
v navaznosti na lokalitu Z01.1. Prakticky cely pozemek lezi v 50-ti metrovém pasmu ochrany
lesnich pozemkd - zastavéni uvedené lokality je mozné jen za predpokladu dohody s mistné
prislusnymi organy statni spravy lesti. Na pozemku je mozné situovat jeden rodinny diim za
podminek odpovidajicich regulativiim pro plochu venkovského bydleni ,BV* a soucasné dle
podminek vySe uvedenych omezeni.

Vyuziti pozemku je dale podminéno Upravou pristupové komunikace do parametrd
odpovidajicich obsluze obytné plochy se zajisténim parametrl pro eventudlni viezd vozidel
Hasi¢ského zachranného sboru a vozidel rychlé zdravotni pomoci.

Lokality Z01.5 a Z01.6

Pozemky p.C. 739/1 a 740/1 na jihovychodnim okraji zastavéného Uzemi Chodouné jsou ze tfi
stran vklinény do ploch venkovského bydleni. Uzemi je dopravné a technicky obslouzeno
systémem mistnich obsluznych komunikaci propojenych s ulicnimi koridory na sousednich
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plochach. Cast pozemkd bude pfi¢lenéna ke stavajicim parceldm rodinnych dom@ pfi zapadnim
okraji lokality. V jizni Casti pozemk{ je mozné situovat az cca 7 rodinnych domd - vzhledem
k Sifce pozemkll a sohledem na technické podminky je vSak nezbytnd preparcelace a
soucasné vyuziti obou uvedenych pozemkd. Nova zastavba musi respektovat podminky
regulativl pro plochu venkovského bydleni ,BV".

Vyuziti pozemk& je podminéno Upravou pristupové komunikace, resp. propojenim vsech
obsluznych komunikaci na jiznim okraji lokality v souladu s urbanistickou koncepci platného
UPO. Komunikace musi odpovidat parametrim pro dopravni obsluhu obytnych ploch se
zajisténim Sifek a polomérd komunikaci pro eventualni vjezd vozidel Hasi¢ského zachranného
sboru a vozidel rychlé zdravotni pomoci.

Lokalita 201.7

Pozemky p.¢. 410 a 411 na jiznim okraji Chodouné primo navazuji na plochy venkovského
bydleni v zastavéném Uzemi sidla. Jedna se o pozemky na velmi mirném zapadnim svahu cca
z 60% dotcené zaplavovym Uzemim toku Litavky. Vyuziti zapadni ¢asti pozemkd proto podléha
vyjadieni organli spravy povodi. V lokalité je mozné v pfipadé pricného rozdéleni
preparcelovanych (nebo sloucenych) pozemkd situovat 2 rodinné domy za podminek
odpovidajicich regulativim pro plochu venkovského bydleni ,BV" a soucasné dle podminek
vySe uvedenych omezeni..

Dopravni a technicka obsluha pozemk{ je mozna jednak z vychodné pfiléhajici mistni obsluzné
komunikacel, na opacném zapadnim okraji pozemk& musi byt rezervovana plocha pro
sobraceCku" zaslepené mistni obsluzné komunikace. Pristupové komunikace musi splfiovat
parametry pro dopravni obsluhu obytnych ploch (vjezd vozidel Hasi¢ského zachranného sboru
a vozidel rychlé zdravotni pomoc).

Lokalita 201.8

Pozemek p.€. 106/23 navazuje na jihozapadni cip zastavéného Uzemi s plochami venkovského
bydleni. Jedna se o pozemek na zapadnim nabreZi toku Litavky pristupny mistni obsluznou
komunikaci podél linie brehu. Pozemek se nachazi v zaplavovém uUzemi toku Litavky —
podminky pro zastavbu proto stanovi organy spravy povodi. Pozemek je v severozapadnim
rohu teCovan ochrannym pasmem VN. Ve vymezené lokalité je mozné situovat 1 rodinny diim
odpovidajici regulativiim pro plochu venkovského bydleni ,BV" a soucasné podminkam dle
vySe uvedenych omezeni.

Vyuziti pozemku je ddale podminéno Upravou pristupové komunikace do parametr(
odpovidajicich obsluze obytné plochy se zajiSténim parametrl pro eventudlni viezd vozidel
Hasic¢ského zachranného sboru a vozidel rychlé zdravotni pomoci.

D.02 SmisSena zastavba

kapitola se doplriuje o odstavce: i
V ramci vypracovani souboru zmén ¢.01 UPO Chodoun byla vymezena nasledujici lokalita pro

rozsireni ploch smiSené zastavby:

Lokalita 201.4

Pozemek p.€. 25/4 na vychodnim okraji Chodouné se nachazi v zastavéném Uzemi v plose pro
smiSené vyuziti centralni zony obce. Parcela je z vétsi Casti dotena 50-ti metrovym pasmem
ochrany lesnich pozemkl - zastavéni uvedené lokality je mozné jen za predpokladu dohody
S mistné prislusSnymi organy statni spravy lest. Pristup k severni hrané pozemku je mozny
napojenim na mistni obsluznou komunikaci sméfujici severozapadné k centru obce. Na
vymezeném pozemku je mozné situovat 1 rodinny didm za podminek odpovidajicich
regulativim pro plochy smiSeného vyufZiti centra obce ,SC" a soucasné dle podminek vyse
uvedenych omezeni.
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Vyuziti pozemku je dale podminéno Upravou pristupové komunikace do parametrd
odpovidajicich obsluze plochy se smiSenym vyuZitim pfi zajisténi parametrl pro eventualni
vjezd vozidel Hasi¢ského zachranného sboru a vozidel rychlé zdravotni pomoci.

D.05 Vyroba 5
D.05.2 DROBNA VYROBA A REMESLA

kapitola se doplriuje o odstavec: )
V ramci vypracovani souboru zmén ¢.01 UPO Chodoun byla vymezeny nasledujici lokality pro
rozsireni ploch drobné vyroby:

Lokalita 201.9

Na pozemcich p.C. 52 a 72/1 v zapadni Casti zastavéného Uzemi obce jizné od komunikace
I1I/11540 na rozhrani ploch venkovského bydleni a mistniho smiSeného vyuZiti je vymezena
plocha pro drobnou vyrobu a femesla. Pozemek je pfimo pristupny z komunikace III/ 11540;
stavebni objekt pfi komunikaci bude soucasné plnit Ulohu bariery proti dopravnimu hluku ze
stavajici komunikace. Sledovany pozemek se nachazi v zaplavovém Uzemi toku Litavky —
podminky pro zastavbu proto stanovi organy spravy povodi.

VyuZiti uvedenych pozemkl musi odpovidat regulativim pro plochu ,VD" — drobna vyroba a
remesla. V uvedenych plochach neni pripustna lokalizace Cinnosti vyZaduijicich posouzeni vlivu
na Zivotni prostfedi — lokalizované cinnosti nesmi obtéZovat okoli nadnormativni hladinou
hluku. Podminkou je vysadba izolacni zelené.

Lokalita 201.10

Na pozemcich p.C. 1/3, 204/2 a 204/3 v zapadni Casti zastavéného Uzemi obce severné od
komunikace III/11540 na rozhrani ploch venkovského bydleni, obCanské vybavenosti a drobné
vyroby je vymezeno rozSifeni plochy pro drobnou vyrobu a remesla. Pozemek je primo
pristupny z komunikace III/11540 nebo i z aredlu drobné vyroby. Protoze cely sledovany
pozemek se nachazi v zaplavovém uUzemi toku Litavky, budou podminky pro zastavbu
stanoveny organy spravy povodi.

VyuZziti uvedenych pozemkl musi odpovidat regulativim pro plochu ,VD" — drobna vyroba a
remesla. V uvedenych plochach neni pripustna lokalizace Cinnosti vyZaduijicich posouzeni vlivu
na zivotni prostredi — lokalizované cinnosti nesmi obté€Zovat okoli nadnormativni hladinou
hluku. Podminkou je vysadba izolacni zelené.

F. DOPRAVA A DOPRAVNI VYBAVENOST

F.03 Silni¢ni doprava
kapitola se doplriuje o odstavce:

Dopravni obsluha lokalit souboru zmén ¢.01 UPO Chodouf vyuZivd prevazné soucasnou sit
mistnich obsluznych komunikaci. Pozemky nové navrhované zastavby jsou pripojeny zpravidla
na prodlouZeni stavajicich mistnich obsluznych komunikaci pfipadné upravenych do parametrd
odpovidajicich obsluze ptislusné funkéni plochy (lok. Z01.2, Z01.4, Z01.7 a Z01.8). V lokalitach
Z01.1, Z01.5 a Z01.6 bude sit' mistnich obsluznych komunikaci doplnéna useky s novym
propojenim v liniich dle zasad predloZzeného navrhu (viz vyrezy vykresd €. 1, resp. O.1).
Lokality ¢. Z01.9 a Z01.10 budou dopravné obslouzeny vjezdy z komunikace III/11540. Mistni
komunikace museji funkéni tfidou odpovidat kategorii ,C3", v koncovych polohach pripadné
.D1" — se zajiSténim pro eventualni prijezd vozidel Hasi¢ského zachranného sboru a rychlé
zdravotni pomoci. Navrh  komunikaci bude vypracovan v souladu s aktualné platnou
legislativou a technickymi normami.

Lokality souboru zmén &.01 UPO Chodouri nevyvolavaji potfebu Upravy v celkové koncepci
dopravni obsluhy obce.
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G. TECHNICKE VYBAVENI UZEMi

G.01 Vodni hospodafstvi
G.01.1 ZASOBOVANI PITNOU VODOU

kapitola se doplriuje o odstavce:

Zasobovani lokalit souboru zmén ¢.01 UPO Chodouri pitnou vodou navazuje na koncepci
platného Uzemniho planu. Lokality Z01.2, Z01.4, Z01.8 budou pfipojeny na stavajici rady
v bezprostredni blizkosti; v pripadé lokalit Z01.1, Z01.5, Z01.6, Z01.7 je Zadouci v ramci
podrobnéjsi dokumentace provéfit, zda je potfebné prodlouzit vodovodni rad soucasné
s prodlouzenim Useku mistni obsluzné komunikace, nebo zda dojde k realizaci delSi pripojky
k zamySlenym objektlim. ProdlouZeni novych vodovodnich fadl je v souladu s koncepci
zasobovani pitnou vodou platného UPO — viz vyrezy vykresu €.2.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou vody cisternami v mnoZzstvi
max. 15 l/os,d a bude doplfiovano balenou vodou.

G.01.2 ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

kapitola se doplriuje o odstavce:

Odkanalizovani lokalit souboru zmén ¢.01 UPO Chodouri je feSeno primym navazanim
v prodlouzeni nebo doplnéni v ndvaznosti na koncepci a systém oddilné kanalizace dle navrhu
platného Uzemniho planu. Stoky jsou prednostné navrhovany jako gravitacni. Vzhledem
k tomu, Ze pfi parcelaci jizné od lokality Z01.1 nebyla respektovana koncepce UPO a byl
prerusen koridor pro mozné napojeni dopravy a siti technické infrastruktury z jihozapadu,
bude velmi pravdépodobné nutné fesSit odkanalizovani uvedené lokality formou tlakové
kanalizace — viz vyrezy vykresu ¢.3.

Destové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany vzdy na vlastnim pozemku obdobné
jako doposud zasakem pomoci vsakovacich prikopl ¢i ryh. Rovnéz dest'ové vody ze stfech
nemovitosti budou zasakovany pfimo na jednotlivych pozemcich, pfipadné budou jimany pro
potfebu zalivky.

G.02 Energetika )
G.02.1 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

kapitola se doplriuje o odstavce:

Lokality souboru zmén ¢.01 UPO Chodouri budou zasobovény elektrickou energii podle
koncepce navrhované ve schvalené dokumentaci. V souvislosti s predpokladanym vyuzitim
novych lokalit se pocitad s pokrytim potieby zasobovani elektrickou energii ze stavajicich
(pfipadné vyménou trafa posilenych) nebo Uzemnim planem navrhovanych trafostanic — viz
vyrezy vykresu €.4.

Lokality budou zasobovany vyuzitim stavajici sité, pripadné posilenim trafostanic:
Lok. Z01.1 + Z01.2 -TS 2

Lok. Z01.4 -TS2
Lok. Z01.5 + Z01.6 -TS2
Lok. Z01.7 -TS 4
Lok. Z01.8 -TS1
Lok. Z01.9 + Z01.10 -TS1
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G.02.2 ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

kapitola se doplriuje o odstavce:

V zavislosti na postupu plynofikace a v navaznosti na koncepci stanovené platnym zemnim
planem se predpoklada zasobovani lokalit zmény ¢.01 UPO Chodounl v prodlouzeni
navrhovanych plynovych fadl — viz vyrezy vykresu C.5.

Kazdé odbérni misto musi byt opatfeno STL regulatorem tlaku plynu a plynomérem pro
meéreni odebiraného mnozstvi.

l. PLOCHY VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Zména ¢.01 uzemniho planu obce Chodoun doplfiuje koncepci feSeni technické a dopravni
obsluhy Uzemi pouze v lokdlnim meéfitku — rozSifenim mistnich rozvodd technické
infrastruktury. Koridory a plochy verejné prospéSnych staveb podle specifikace v platné UPO
se vztahuiji i na lokality souboru zmén ¢.01 — viz vyrez vykresu €.7 (koridor verejné prospésné
stavby se vymezuje minimalné v ploSe obsluzné komunikace, resp. v ploSe ochranného pasma
prislusné inZzenyrské stavby).
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ROZSAH GRAFICKE CASTI
_ NAVRHU SOUBORU ZMEN ¢&.01
UZEMNIHO PLANU OBCE CHODOUN

V nasledujicim seznamu grafické Casti je uveden vycet vykresl dotcenych souborem zmeén
¢.01 a zahrnutych do elaboratu ve formé vyrez{:

vyrez I: lokality Z01.1; Z01.2; Z01.4;

vyrez II: lokality Z01.5; Z01.6; Z01.7;

vyrez III: lokality Z01.8; 201.9; Z01.10;

Vykresy:

HLAVNI VYKRES — NAVRH VYUZITI UZEMI, DOPRAVA 1:2.880
ZASOBOVAN{ VODOU 1:2.880
ODKANALIZOVAN{ 1:2.880
ELEKTROROZVODY, TELEKOMUNIKACE 1:2.880
ZASOBOVANI PLYNEM 1:2.880
VEREIJNE PROSPESNE STAVBY 1:2.880

Pro véechny vyFezy bude pouzita legenda na pGvodnich vykresech UPO Chodouri
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